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//  
  

70–95 % 300 bar 30 μm

//  
70–90 % 100 bar 40–60 μm

//  

  
50–85 % 150 bar 60–80 μm

//  
60–85 % 1200 bar 10–20 μm
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combiloop®

Effiziente Systeme // Efficient systems
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Material Müller  

  < 70 bar combiloop CL1 E

// 

// 

// 

30–70 bar

+ **

+ Bronz **

combiloop CL1 E

combiloop CL2 E / G

combistream CS2

// 

// 

// *

// 

70–100 bar

+ Al umini

+ 

combiloop CL2 E / G

combiloop CL3 G

combiloop CL4

combistream CS2 / CS3 / CS4

// 

// 

> 100 bar
+ 

+ 

combiloop CL3 G

combiloop CL4 / CL5

combistream CS3 / CS4

// 

// 

// 

* 
**
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// 

: ............  0.33 €

//  

: ............  0.18 €
0.03 €
0.15€

//  

: .................  0.15 €
     100 €

:    19,200 €

* 

Effiziente Systeme // Efficient systems

// 

//  

= 193,536 € 

//  

 

17,136 €

 

//  

 

//  

 

= 210,672 €  

//  

//  



16

www.combiloop.de



combiloop®
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//  
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combiloop CL1 E, 

//  690 x 565 x 565 mm (L x B x H),
 

// 70 bar, 

//  3~/ PE 400 V / 50 Hz

9 / 12 / 16 / 20 / 24 l/min

 bar

Filt // 
//  

Fi 40 μm, 60 μm

 // 
// 

 

//  

//   

E
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// 

 // 

//  

combiloop

1

3

5

4

7

2

6

 //
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combiloop CL2 E,  // 

//  810 x 680 x 565 mm (L x B x H), 

// 100 bar

//  3~/ PE 400 V / 50 Hz

9 / 12 / 16 / 20 / 24 l/min

70 / 100 bar

Filt // 150 μm
// 
// 

F 40 μm, 60 μm

 
// 
// 

 

E



1

3

4

8

7
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2
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 // 

 // 

//  

combiloop

 // 
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G

combiloop CL2 G, 

// 940 x 600 x 900 mm (L x B x H), 

// 3~/ PE 400 V / 50 Hz

9 / 12 / 16 / 20 / 24 l/min

70 / 100 bar

Filt

F 40 μm, 60 μm

 
// Schneidöl
// Wasseremulsion (min. 8 % Ölanteil)

 Bis zu 10 schaltbare Abgänge

// 100 bar

// 150 μm

// 
// 



1

3

4

5

8

7

6

2
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 // 

combiloop

 // 

//  
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combiloop CL3 G, 

//  1.300 x 600 x 1.100 mm,  ca. 430 kg
 < 300 bar, 

/  3~/ PE 400 V / 50 Hz

9–27 l/min

// 80 bar  110 bar max.  27 l/ in
// 130 bar  150 bar max.  20 l/min
// 210 bar max.  12 l/min
// 300 bar max.  9 l/min

Filt

Fi

//  μm)
// 25 μm)
//  μm, 

 // Schneidöl
// Wasseremulsion (min. 8 % Ölanteil)

 

G



1

3

4

5

8

7

9

10

11

6

2

25

 // 

 // 

//  

combiloop

 // 
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combiloop CL4-400

CL4-400 CL4-600 CL4-800

// 

 3~/ PE 400 V / 50 Hz

 

Max 60 l/min,
max 300 bar

Max 130 l/min,
max 300 bar

Filt

 

// 

// 
//  (40 μm) 

// 

combiloop CL4-600 combiloop CL4-800CL44-44440440000000000000000 CL44-666606600000000000000000 CL44-88880880000000000000000

// // 

// 

// 
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//  

1

3

4
4

4
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8
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combiloop CL5

// 

// < 1.200 bar, eco+  
    

//  3~/ PE 400 V / 50 Hz 

//  200 l/min
// 100 l/min

max. 1.200 bar

Filt  

F

//  (40 μm), 
     (150 μm)
// 

 
// 
// 

 

CL5
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www.combistream.de
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combistream
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// //

CS2

// 
  

// < 70 100 bar 

//  3~/ PE 400 V / 50 Hz

// 

// 

 

// 

//  70 bar 12 / 20 / 24 l/min 

//  100 bar 12 / 20 l/min 

// (40  60 μm) 
// Dopp 40–60 μm)
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 // 

// 

//  

combistream

15
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// 3~/ PE 400 V / 50 Hz

//  μm) a  

// 500/25 μm (Op  500/40 μm) 

// (30 μm)

 

combistream CS3, 

// 

bi t CS3

// 

  
// < bar 

// 

// 

// 

//  bar 

// l/min 
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Optionen // Options

//   (30 μm)

1 3

4

5

8

79
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combistream

 // 
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//  3~/ PE 400 V / 50 Hz

 
// 

// 

 

 

 

combistream CS4, 

// 

// 

  

// < bar 

// 

//  bar 

// l/min 
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Auslegung und Anbindung // Configuration and integration

100xD

< 70 bar

< 100 bar

< 130 bar

< 200 bar

< 300 bar 

75xD

50xD

20xD

10xD
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 // 

E combiloop CL2 E //   

G combiloop CL2 G

combiloop CL4 //  /

eeco + dynamic power concept

 // 

//   



41Legende // legend

//  

//  

//  

 // 



1 2
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3
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1 //  

–

–

–

–

2 //  

3 //  

–  (40 60 μm) 

–  (25 μm) 

 CL3  CS3

4 //  

5 //  

6 //  

Auslegung und Anbindung // Configuration and integration
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 // 

Web Services // Web services
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Müller Hydraulik GmbH

Robert-Bosch-Strasse 16 
D-78667 Villingendorf

Tel   +49 (0)741-174 575-0 
Fax  +49 (0)741-174 575-299
info@muellerhydraulik.de

www.muellerhydraulik.de
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